
 

Det er en glimrende jægeraktivitet at lave sine egne 
foderautomater. En lørdag sammen med en jagt-
kammerat i værkstedet kan give mange automater. 
Det er også nemt at fodre fuglevildtet, når man bru-
ger automater, og man sparer ikke så lidt korn, 
hvilket ikke er uvæsentligt, hvis man vil fodre hele 
året rundt. Mange forsøg peger nemlig på, at hel-
årsfodring har positiv indflydelse på bestandene af 
fuglevildt. 
 
Det skal du bruge 
Det er en god idé at bruge foderautomater. Man 
undgår at kornet ligger og mugner eller spirer. Grå-
spurve må nøjes med de kerner, fasaner og ager-
høns efterlader, og rotterne invaderer ikke foder-
pladserne. Der er med andre ord mange fordele ved 
at bruge foderautomater, og så er de nemme at lave. 
Inden, man går i gang, skal man sørge for at have 
alle materialer klar, så man ikke lige pludselig står 
og mangler et eller andet en time efter, at det lokale 
byggemarked har lukket. Lav evt. en tjekliste, så 

glemmer du ikke noget. 
Til en foderautomat skal man bruge en plasttønde 
af passende størrelse. 100 – 150 l. er glimrende til 
fasaner, medens 25 – 50 l. passer til agerhøns. Tøn-
der kan man få mange steder, og somme tider kan 
man være heldig at løbe over nogle til 50 kr. pr. 
stk.. Så er det bare med at slå til. 
Man skal også bruge nogle lister eller lægter til 
ben. Store tønder kræver lægter, medens man til 
mindre tønder godt kan nøjes med lister på 50 x 25 
mm. Det kan det varmt anbefales at anvende tryk-
imprægneret træ, da automaten jo af naturlige årsa-
ger udsættes for fugt året rundt. Endelig skal man 
bruge en foderspiral til at placere i bunden af tøn-
den. De forhandles af flere firmaer og er kommet 
ned i et rimeligt prisniveau på 30 - 50 kr. 
Man skal også bruge nogle bræddebolte i forskellig 
størrelse og nogle maskinskruer samt noget spray-
maling til camouflering af tønden. 
 
Kun en halv time 
Har man planer om at lave flere foderautomater, vil 
det være en god idé at lave nogle skabeloner og en 
skærekasse, så benene bliver helt ens både med 
hensyn til længde og smig. Det er absolut også en 
god idé med en skabelon til boring af huller, så hul-
lerne i tønder og ben kommer til at passe rigtig 
sammen hver gang. 
Er tønden rund, er tre ben tilstrækkelig. Har den 
derimod en firkantet form, er det bedst at give den 
fire ben. Foderautomaten skal stå sikkert på jorden, 

Automaten skal have en stor understøttelsesflade. Det kan 
gøres enten ved at skære benene i smig eller ved at sætte en 
kile fast mellem ben og tønde. 



 

så den ikke vælter i blæsevejr. Derfor skal benene 
have en så stor vinkel i forhold til tønden, at den får 
en stor understøttelsesflade. Det kan gøres enten 
ved at skære benene i smig eller ved at sætte en kile 
fast mellem ben og tønde. 
Benene skrues fast til tønden med bræddebolte 6-8 
mm. Brug store spændeskiver inde i tønden. Bene-
ne skal være så lange, at fuglevildtet kan gå ind un-
der tønden og prikke til foderspiralen, så kornet 
faldet ned på jorden. For agerhøns vil det alminde-
ligvis sige ca. 30 cm. og for fasaner 40 cm. i frihøj-
de under tønden. 
Hullet til spi-
ralen i bunden 
af tønden bo-
res ud med en 
hulsav. 60 
mm. er pas-
sende. Skal 
man lave flere 
automater 
(også næste 
år), er det let 
at lave en lille 
skabelon af en 
af de udsave-
de plastskiver 
og en lille li-
ste, hvor hul-
lerne til fastskruning opmærkes. Når man lægger 
skiven i det store hul i tønden og borer efter mær-
kerne, bliver der hver gang den rigtige afstand mel-
lem skruehullerne, og spiralen monteres hurtigt og 
sikkert. 
Spiralen monteres indefra, så hulkanten i tønden 
kan virke som vandnæse. På den måde undgår man, 
at kornet bliver fugtigt. Spiralen monteres med et 
par maskinskruer. Nogle spiraler, som den viste, 
har ikke huller til skruer. De sættes fast med tre 

maskinskruer evt. med en lille spændeskive som 
rækker ind over pladen på spiralen og på den måde 
holder den fast til tøndens bund. 
Og så er der lige det med farven. De fleste tønder er 
blå, og de fleste plastspande er hvide, og det er ikke 
det smukkeste syn rundt om i terrænet, hvis de står 
sådan placeret, at de kan ses på afstand. Men en 
dåse grøn og en dåse sort spraymaling gør under-
værker. På et øjeblik er tønden camoufleret og klar 
til opstilling. 
Tidsforbrug. Har man skabelonerne, laver man en 
foderautomat på under en halv time. 
 
Automat til parhøns 
Det er ikke så almindeligt at lave automater til par-
høns, men i Frankrig har man tilsyneladende stor 
succes med dette vildtplejetiltag. Naturligvis kan 
man anvende den almindelige agerhøneautomat til 
parfuglene, blot man har nok af dem, og man kan 
selvfølgelig også anvende parhønsemodellen til 
fodring af agerhøns i almindelighed. 
Automaten laves af 
et eller andet 
plastrør, som skrues 
på en stolpe, der 
graves i jorden. 
Man kan bruge hvil-
ken som helst type, 
blot spiralen kan 
være i røret. På den 
viste spiral har pla-
den en diameter på 
125 mm. Her kan 
man bruge et kloak-
rør på 160 mm. Det 
koster omkring 125 
kr. , og der kan bli-
ve tre automater ud 
af én meter, som så 
hver rummer ca. 6 l. 
Det kræver lidt sa-
vearbejde at lave en rund bundplade af vandfast 
finer. Til gengæld er det let at montere spiralen. 
Bundpladen placeres så højt oppe i røret, at det ikke 
kan regne på spiralen.  
Den billigste måde at lave en automat på er af rør 
fra tæppehandleren. De fås i naturfarver. Spiralen 
er med nylonplade. Denne slibes til på en båndsli-
ber, så den passer i røret. Den placeres 5-6 cm. op-
pe i røret. Fire små skruer virker som stop. En ring 
fra røret, klippes til, så den kan gå inden i røret, og 
ved hjælp af fire små skruer holder den spiralen 
fast. Endelig skal der sættes et låg på. En nem løs-
ning er en finerplade monteret på stolpen med en 
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høns 



 

enkelt kraftig skrue. Så er det let at dreje låget til 
side, når automaten skal fyldes. 
 
Det virker 
Meget tyder på, at 
det gavner såvel 
agerhøns som fa-
saner at fodre året 
rundt. Engelske 
undersøgelser fo-
retaget af Game 
Conservancy (GC) 
i 16 udvalgte land-
brugsområder i 
Syd- og Østeng-
land viser, at det 
moderne landbrug 
med sine store 
vintersædsmarker 
udgør et meget 
dårligt spisekam-
mer forud for yng-
lesæsonen. Det får en meget negativ virkning på 
ynglesuccesen, konkluderer GC bl. a. i en artikel 
fra 1997, Pheasant feeding and spring breeding. 
Analyser af fuglenes ekskrementer viser, at kosten 
næsten udelukkende består af grønt, men de grønne 
plantedele mangler et for fuglene meget vigtigt stof 
nemlig fedt, som de kun kan få gennem frø og 
korn. 
GC påviser i artiklen, at ynglesuccesen står og fal-
der med, om fuglenes fedtreserver er i orden. En 
fasanhøne bruger således op til 80% af sine fedtre-
server de første 20 dage på reden, så det er med at 
have fedtdepoterne fyldt op inden æglægning. 
Game Conservancy påviser, at den negative virk-
ning af de manglende fedtreserver kan modvirkes 
ved at anvende foderautomater rundt om i et åbne 
terræn og så fodre med hvede helt frem til klæk-
ningstidspunktet i juni. 
Game Conservancy fortæller også i en anden arti-
kel, A passion for partridges (2001) om et besøg 
hos Jacques Hicter, L´Ainse, Nordfrankrig, der på 
sin 170 ha store gård har skabt et virkeligt agerhø-
neparadis. Et af de vildtplejetiltag, som Jacques 
Hicter har sat i system er et helt net af foderauto-
mater til agerhønsene. Her fodrer han året rundt og 
kan iagttage, hvordan hønsene søger automaterne 
på alle årstider. 
Jacques Hicter sætter ikke agerhøns ud, men har på 
få år skabt en vild bestand på omkring 100 par, som 
danner grundlag for, at han i jagttiden skyder om-
kring 200 fugle. 
Det er altså bare med at komme i gang og få lavet 

automater.  
God fornøjelse. 
 

Bundpladen placeres så højt oppe i 
røret, at det ikke kan regne på spira-
len. 

Agerhøns ved foderautomat. Her kunne grøn og 
sort maling have gjort underværker 


